


Na ¢em se testovalo

Reprosoustavy AQ doplnily na sestavu komponenty
Hegel, integrovany zesilovac Rost a CD prehravac
Mohican. Kabely Cable 4: signalové symetrické
SuperBlack Balanced XLR (1 m) a reproduktorové
SuperBlack Speaker (2x 2,5 m). Jako testovaci jsem

vybral CD Beethoven: Piano Concertos Nos. 3 & 4
(Vivarte, 1998), Leonard Cohen: You Want It Darker
(Columbia, 2016), Medeski, Scofield, Martin & Wood:
Juice (Indirecto, 2014), Rob Wasserman: Trios (GRP,
1994) a CD-SHM Chick Corea/Gary Burton: Crystal
Silence (ECM/Universal Music Japan, reed. 2008).

Netopyfi ucho

Soustavy AQ Passion Orca se hlasi ke svym starsim se-
stram kmitoctové vyvazenym, nebjvale Cistym a muzikal-
nim zvukem. V pasmu barvotvornych stfednich kmitoctd
neunikne sebemensi detail, vjSky maji otevieny charak-
ter, ale milé prekvapeni je zaklad presnych basi, ktery
se ani u nejmensich dvoupasmovek v fadé neomezuje na
basy vy$si a zvukovy projev tak evokuje spiSe podlahové
soustavy a u symfonického orchestru zaslechneme i tym-
pany, co jinak byva doménou urostlejsich podlahovek.
Fenomenalni hloubku mé také prostor nahravek, takze
Orky ndm prozradi hodné i o akustice prostoru, v némz
konkrétni snimky vznikly. Zvukovy projev je pfirozeny bez
ohledu na zvoleny hudebni Zanr. -pv-

kl prispiva k akustické ,necinnosti“ ozvucnic,
protoZe jejich malé plochy jsou odolnéjsi vaci
rezonancim, a omezuje soucasné pocet i ve-
likost rovnobézné orientovanych stén, které
jsou pricinou stojatého vinéni uvnitf kabine-
tl. Stojany Passion Orca je tieba dokoupit za
29 900 K¢ - jsou vyladéné nejen designove,
ale stejnojmenné soustavy se na nich citi jako
ryby ve vodeé: ,pluji“ totiz na magnetickém pol-
Stari, protoze do hornich desek stojant a dol-
nich kabinetl jsou v rozich zapustény silng,

opacné polarizované magnety a mechanicky
kontakt se tak omezuje na antivibracni pod-
loZky v misté magnetu. Podstavy stojanill jsou
samoziejmé vybaveny vySkové polohovatelny-
mi ,spiky“, které Ize instalovat ve stabilné&jsi
konfiguraci se Ctyrmi hroty i audiofilské se
tfemi. Osazeni soustav vychazi z toho nejlep-
Siho, co aktualné danska znacka Scan-Speak
v nejmladsi radé llluminator nabizi. Tweeter
R3004/662000 je vybaveny kruhovym zari-
¢em ve tvaru Casti toroidu (g 25 mm), ktery
pohani patentovany obvod s Sesti neodymo-
vymi magnety SD-2, umistény v samostatné
komore AirCirc; Spicaty fazovy difuzor z lego-
vaného hliniku optimalizuje kmitoctovou cha-
rakteristiku a jesté pomaha odvadét balastni
teplo z okoli kmitaci civky. Choulostivy ménic
chrani klenuty vrchlik s minimalni akustickou
impedanci. Stredobasovy ménic (z 184 mm)
18WU/8747TO0 ma koénickou membranu
z ¢erné anodizovaného hliniku, zpevnéného
trojici zesileni ve tvaru oblouku, jejiz pohon za-
jistuje patentovany neodymovy magnet SD-3.
Rozmisténi reproduktorl na celnich sténach,
které se svazuji dopredu, vyrovnava akustické
osy soustavy vlci usim sediciho posluchace.

Chvala rucni prace

Elektrické vyhybky jsou u stfedobasovych
ménicd v zapojeni 2. radu (se strmosti
—-12 dB/oktavu), u tweeterll umoznuje zapo-
jeni 1. radu (se strmosti —6 dB/okt.) jejich
vyrovnana kmitoctova charakteristika. Fa-
Zové posuny signalu minimalizuji i vybirané
a rucné promérované svitkové kondenzatory
a vzduchové civky, které jsou na masivnim
polyethylenovém panelu peclivé propajené
metodou D2D v pripojovacich bodech. Vnitini
propojky tvori kabely AudioQuest Solid-Core
s Zilami z bezkyslikaté médi s dlouhymi zrny

HIGH FIDELITY

(LGC) a pevnym jadrem. Trubice bassreflexo-
vého rezonatoru Usti na zadni sténé, coz je
tfeba zohlednit pri umisténi soustav, kterym
to ale stejné nejvice hraje i slusi v prostoru.
O kousek niz najdeme zapustény panylek se
dvéma pary pozlacenych izolovanych Sroubo-
vacich terminald, jez jsou po odstranéni zkra-
tovacich propojek pfipraveny na bi-wiring Ci
zvukové presveédcivéjsi bi-amping. Soustavy
kmitoCtovou charakteristikou v pomérné lz-
kém pasmu 4 dB zasahuji do nejhlubsi sub-
kontra oktavy, prekvapivé az ke kmitoctu 30
Hz jako o Sest litri objemnéjsi dvoupasmovky
Passion Teen (S&V 12/16). Jmenovita impe-
dance ¢ini 8 ohmU a charakteristicka citlivost
predstavuje solidni standard, takze do zvuko-
vého bazénu Ize k Orkam vypustit i elektron-
kové zesilovace.

Pavel Visek

PARAMETRY
typ 2 p., s bassreflexem
kmitoctovy rozsah 30-40 000 Hz (-4 dB)
jmenovita impedance 8Q

char. citlivost 89 dB/W/m

deélici kmitocet neuvadi

zatiZitelnost trvala/max. 80 W/160 W

rozmery (S x v = h) 25,6 x28 x 41,1 cm

hmotnost 14 kg/ks
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HODNOCENI

zvukem si nezdaji s mensimi podlahovkami;
nekompromisni kvalita a poctivost zpracovéani

& osobity design zapadne predevsim do
moderniho interiéru
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